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A empresa. Desafíos globais

Por qué Lã de Rocha

Projetos Demonstrativos

Sistemas de Isolamento

Serviços ROCKWOOL
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https://www.youtube.com/watch?v=gNVilUPkVI4
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https://www.rockwoolgroup.com/about-us/sustainability/its-time/


Contribução aos Objetivos Globais para o Desenvolvemento Sustentável

Evento  Nombre fecha © ROCKWOOL Peninsular SAU 6



A energía 

desperdiçada não

é visível

Cobertura 30 %

Muros 25 %

Renovaçao ar 20 %

Janelas 13 %

Pavimentos 7 %

Pontes térmicos            5 %

Qué considerar na escolha

de um isolamento?

- Facilidade instalaçao

- Conductividade térmica

- Durabilidade

- Permeabilidade vapor

- Reaçao ao fogo

- Acústica

- Preço?
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Assumimos uma posição firme sobre a circularidade.

• Fácil de desmontar e 
reciclável ao 97%.

• Reciclagem no circuito 
fechado de produtos de 
construção.

• Reciclado extenso de 
matérias primas secundárias.

• Zero desperdícios a aterros.
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Eliminação de Pontes térmicas

Desenho sem Pontes

Térmicas supõe mudar o

modo de conceber as

estruturas e a envolvente.

REGRAS PARA EVITAR as

Ponte Térmica:

1_ Evitar quebrar a 

continuidade do 

isolamento.

2_ Onde se quebre esta 

continuidade, colocar 

materiais com baixa λ.

3_ Ligar diferentes 

elementos construtivos

sem interromper o 

isolamento.



Nos concentramos na resiliência.

A lã de rocha ROCKWOOL resiste temperaturas de até 1000 ºC.
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Os Bombeiros demoram
uma média de 25-30 minutos 

em começar as labores de 
extinção do incendio



Incêndio Torre Grenfell. Reino Unido 2017
_ Informe Barbara Lane Grenfell

https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/eviden
ce/dr-barbara-lanes-expert-report

_ Capítulos 8 y 9 fachadas

_ 12 expertos

_ Edificio rehabilitado 2016

_ Origem frigorífico planta 4ª. 00:55

_ 12 minutos ascendeu 19 plantas

_ FV 160mm de PIR e composite aluminio.

_ Selagems combustíveis em janelas

_ Compartimentação insuficiente

_ Elevador bombeiros não funcionou

_ Barreiras cortafogo não funcionaram
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https://www.youtube.com/watch?v=KczK1kGhp1I
https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/evidence/dr-barbara-lanes-expert-report


Rocksate Duo Plus

▪ Conductividade: 0,035 W/mK

▪ Dupla densidade= 120-70 Kg/m³

▪ Sistema ETICS completo.

80mm LR 

80mm EPS 

ETICS com lã de rocha_ Isolamento acústico
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3dB implica dobrar a 
energía acústica
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Maior Durabilidade

PERMEABILIDADE AO VAPOR

Painel com resistência
á difusão de vapor de
água µ = 1.

Transpirável ao vapor
de água
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Projetos demonstrativos

- Fachada Ventilada: Sistema REDAir
- Fachada ETICS: Sistema REDArt
- Revestimento interior: Sistema REDDry
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O edificio máis alto com Certificado Passivhaus do Mundo
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REDArt. Sistema de Isolamento Térmico Exterior.
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21 +21 Viviendas Lezkairu (Navarra)



Casa Miraflores, (Madrid)
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The House at Cornell Tech
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Serviços ROCKWOOL 

para prescriptores
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Declaração Ambiental Produto Declaração Reciclabilidade Declaração Ingredientes



Obrigado!


