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A NOSSA HISTORIA — A NOSSA TRADICAO - INOVACAO S=CIL T=K

Fundada em 1891, SECILTEK é a Unica empresa Portuguesa e
uma das poucas a nivel mundial, a produzir Cal Hidraulica
Natural (NHL) — Ligante Premium e 100 % Natural
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ANALYSES OFFICIAES DE TRACGAO
“SAB E COMPRESSAD, PATENTES NO ESCRI
PTORIO DA FABRICA,MANDANDO- sg
COPIA A QUEM AS PEDIR

PRESENGA EM MAIS DE 18 PAISES
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S=CIL T=K

DA FORMA AS IDEIAS

CAL HIDRAULICA NATURAL
LIGANTE DE ELEICAO... PORQUE?




CAL HIDRAULICA NATURAL - O que é? S=CIL T=K

A Cal Hidraulica natural é o ligante eleito na Reabilitagao
e Restauro de edificios antigos por proporcionar uma }
6tima quimica e fisica compatibilidade com suportes [Z

antigos.
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CAL HIDRAULICA NATURAL - O que é? S=CIL T=K

% NHL 35

L8 L2 -
=

natural NHL5

lime

noas

c

o NHL5

o (3
i el
@« S

5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% I5% 40%

Hidroxido de Calcio (Ca(OH)5 %)




CAL HIDRAULICA NATURAL - O que é?

A Cal Hidraulica natural é o ligante eleito na Reabilitagao
e Restauro de edificios antigos por proporcionar uma
6tima quimica e fisica compatibilidade com suportes
antigos.

Vantagens
Elevado teor de cal livre

Desenvolvimento gradual da resisténcia mecanica

S=CIL T=K

Comparative strength for
equal mass (%)

% de desenvolvimento de resisténcia de ligantes

B Cimento

] cal Hidraulica Natural [ Cal aérea




CAL HIDRAULICA NATURAL - O que é?
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CAL HIDRAULICA NATURAL - O que é?

A Cal Hidraulica natural é o ligante eleito na Reabilitagao
e Restauro de edificios antigos por proporcionar uma

6tima quimica e fisica compatibilidade com suportes [

antigos.

Vantagens
Elevado teor de cal livre
Desenvolvimento gradual da resisténcia mecanica
Elevada permeabilidade ao vapor de agua

Excelente trabalhabilidade

— . -y \ox
e — A \Y
. X &

AR
o
)24 -

S=CIL T=K

natural
lime




CAL HIDRAULICA NATURAL - O que é? S=CIL T=K

A Cal Hidraulica natural é o ligante eleito na Reabilitagao
e Restauro de edificios antigos por proporcionar uma
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Vantagens
Elevado teor de cal livre
Desenvolvimento gradual da resisténcia mecanica

Elevada permeabilidade ao vapor de agua

Excelente trabalhabilidade
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Baixo Mddulo de Elasticidade




CAL HIDRAULICA NATURAL - Produgio

EXTRACCAO
DA PEDREIRA

COZEDURA

TRANSPORTE PARA
A MOAGEM
E HIDRATAGAO

MOAGEM

ENSACAGEM

COZEDURA DA CAL | LIME BURNING | CUISSON DE LA CHAUX

COMPOSIGAO EM PESO | COMPOSITION BY WEIGHT | COMPOSITION EN POIDS

CaCoy

SECAGEM / DESIDROXILAGAO CALCINAGAOD ACTIVACAO REACCAO

DESUMIDIFICAGAD  DAS ARGILAS DOS CARBONATOS DASILICA SILICA/ CAL

DRYING / DEHYDROXYLATION CALCINATION ACTIVATION SILICA/LIME

DEHUMIDIFYING OF CLAYS OF CARBONATES OF SILCA REACTION

SECHAGE / DESHYDRATATION CALCINATION ACTIVATION REACTION

DESHUMIDIFICATION DES ARGILES DES CARBONATES DE LA SILICE SILICE / CHAUX

[ T T T T T
500 700 900 1100 1300

TEMPERATURA *C | TEMPERATURE *C | TEMPERATURE °C




S=CIL T=K

DA FORMA AS IDEIAS

REFERENCIAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS




CAL HIDRAULICA NATURAL — Referéncias S=CIL T=K
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CAL HIDRAULICA NATURAL — Referéncias S=CIL T=K




CAL HIDRAULICA NATURAL — Referéncias S=CIL T=K
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CAL HIDRAULICA NATURAL — Referéncias S=CIL T=K
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CAL HIDRAULICA NATURAL — Referéncias S=CIL T=K




CAL HIDRAULICA NATURAL — Referéncias S=CIL T=K

Edificios Pombalinos (Lisboa, Rua Garrett/Rua Aurea) | Lisboa



CAL HIDRAULICA NATURAL - Referéncias S=CIL T=K
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Teatro da Trindade | Lisboa




CAL HIDRAULICA NATURAL - Referéncias

S=CIL T=K

Termas de Monte-Real, Portugal
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Museu Machado Castro | Coimbra, Portugal
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Reabilitacdo/Obra nova




CAL HIDRAULICA NATURAL - Reabilitacdo S=CIL T=K
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Suporte
REABILITA CAL CS (Armado com REABILITA REDE AR 160)
REABILITA CALRB

REABILITA CAL AC (se necessario armar com ISOVIT REDE 160) ' : N '
ISOVIT AD 25 (Primario) + ISOVIT REV SP (Tinta a base de silicatos) Escadérios Bom Jesus — Braga’ |
Portugal |
——
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CAL HIDRAULICA NATURAL - Reabilitacdo S=CIL T=K
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1. Suporte

2. Consolidacdo com REABILITA CAL CS

3. Reboco com ECOCORK LIME

4. Camada de acabamento com REABILITA CAL AC e ISOVIT
REDE 160

5. Esquema de pintura com ISOVIT AD 25 e ISOVIT REV SP

T mm |




CAL HIDRAULICA NATURAL - Reabilitacdo

S=CIL T=K

Suporte
REABILITACALCS
REBILITA CALRB
ADHERE CAL (colagem)

Ceramico antigo
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Mural André Saraiva | Lisboa




CAL HIDRAULICA NATURAL - Reabilitacdo S=CIL T=K
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Alvenaria antiga
REABILITACALRJ
B-REPARA PROTECAO AD 40 para protecio total da alvenaria

E Teatro Thalia | Lisboa



CAL HIDRAULICA NATURAL - Reabilitagdo S=CIL T=K
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Processo de injecdo de calda NHL em parede antiga com
REABILITA CAL INJECT

World of Wine | Gaia




CAL HIDRAULICA NATURAL - Reabilitagdo
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Parede com humidade e salitre

REABILITA CAL MP

REABILITA CAL AC ¢/ ISOVIT REDE 160

ISOVIT AD 25 (Primaério) + ISOVIT REV SP (Tinta & base de silicatos)
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S=CIL T=K

Mercado de peixe | Setubal



CAL HIDRAULICA NATURAL - Obra Nova S=CIL T=K
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CAL HIDRAULICA NATURAL — Obra Nova S=CIL T=K

Suporte

ISOVIT E-CORK
Painel ICB
SecilVit Bucha
ISOVIT E-CORK

BESE

ISOVIT CORK e
=CIL 73

Isovir
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Elevada durabilidade

Resisténcia ao choque
E-CORK

a
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Argamassas com NHL

Permeabilidade ao vapor de agua

oot |

Isolamento acustico

Aprovacao Técnica Europeia (ETA)
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Suporte em alvenaria

Suporte em madeira

Painéis de aglomerado negro de cortica

ISOVIT REDE 160 A =0,040 W/m.K
ISOVIT E-CORK
REABILITACALAC

ISOVIT AD 25 {Primario) + ISOVIT
REV SP (Tinta a base de silicatos)

variavas
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CAL HIDRAULICA NATURAL — Obra Nova
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I Pureza (100% natural, livre de adi¢des); I

Elevado teor de cal livre; |

| Desenvolvimento gradual de resisténcial
|mecénica:

I Absorgao CO,;

Presa hidraulica — C,S;
| Presa aérea — Ca(OH),;

| ° Aplicdvel sobre distintas tipologias de
Isuporte;

|
|
Compatibilidade com suportes antigos; |
|

| - Aplicagdo durante a maior parte do ano,
mesmo com humidades elevadas;

S=CIL T=K

Cortica (ICB)
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| - Produto 100% natural;

: Carbono Negativo;
I Elevada estabilidade dimensional;

| Durabilidade praticamente ilimitada,
| mantendo caracteristicas técnicas;

| Promove o atraso térmico;

Permeavel ao vapor de agua;

| *Em caso de incéndio ndo liberta gases
I toxicos;

100% Reciclavel e Reutilizdvel noutras
I_aplicagc")es;
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Luis Duarte

- — Portugal Materiais | Nucleo Técnico Comercial

s-‘ I L I - I( luis.duarte@secil.pt
[ -

Avenida Eng? Duarte Pacheco, 19 - 72
1070-100 Lisboa | Portugal
t.217 927 151 | f. 217 936 200

www.seciltek.pt
www.secil.pt

Avenida Eng? Duarte Pacheco, 19 - 72
1070-100 Lisboa | Portugal
t.217 927 151 | f.217 936 200




