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CONSTRUÇÃO
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INDÚSTRIA E AUTOMÓVEL
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Serviço para os nossos clientes
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Janelas e
muros cortina

Tecnologia de 
ancoragem

Fixações mecânicas
EJOTHERM

Fixações para
madeira

Coberturas 
deck

Fachadas
ventiladas

Instalações 
fotovoltaicas

Soluções 
ISO-TEAM

Perfis
PROLINE

Construção
Industrial Ligeira



EJOT – Construção Sustentável e Eficiente
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EJOT – Construção Sustentável e Eficiente

© EJOT Ibérica / CROSSFIX® 

Reduzir emissões de gases de efeito estufa 
até 2030: Pegada de carbono zero

- Pensar de forma sustentável

- Ser mas eficiente

- Utilizar energias verdes

CCF Report

desde 
2013 > 2021
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Compromiso con la sostenibilidad – desde dentro 

EVITAR > REDUZIR > COMPENSAR

Expansão de 

energias

renováveis

Conversão de 

sistemas 

iluminação a LED

Monitorização

de ar 

comprimido

Sistemas eficiente de ventilação

com recuperação de calor

Frotas de 

veículos elétricos

EJOT – Construção Sustentável e Eficiente
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Primeiro fabricante de buchas a obter EDP
Gama de fixações para Construções industriais (fixações metálicas).

Compromiso con la sostenibilidad





CROSSFIX respeita
o meio ambiente

CROSSFIX

tem reduzida

condutividade
térmica

CROSSFIX

É resistente à 
corrosão

CROSSFIX

é sólido e seguro

CROSSFIX

é resistente face à 

atividade sismica

CROSSFIX

É flexível e simples de 

instalar

CROSSFIX

Resiste a altas temperaturas

CROSSFIX

É um Sistema reconhecido
internacionalmente

CROSSFIX

É compatível com ETICS

Sabia que?



Reforço

Capacidade de carga

TIRANTE DE REFORÇO único

Em aço inoxidável A2/A4

Utilização apenas quando requerida

Utilização apenas em pontos fixos

Assegura maior repartição de cargas entre as ancoragens

Permite respeitar a distância mínima de 250mm

Compatível com qualquer tipo de substrato



Capacidade de carga

Esquadro em L

Forma em L única

Reduz as deformações no esquadro

Proporciona maior transmissão de cargas ao muro

Permite tanto uma instalação horizontal como 
vertical do perfil intermédio



Capacidade de carga

Placa

Rígida

Placa rígida

Em aço inoxidável

Para uma maior distribuição das cargas de vento 
ao esquadro

Evita o problema de “desprendimento” do 
esquadro

Garante a ancoragem



Versátel na montagem

Design inteligente

Permite montagem vertical e horizontal do perfil

Apenas um esquadro para PFixo e PMóvel
independentemente da orientação do perfil

Maior flexibilidade na hora de projetar e 
dimensionar o painel de acabamento

Maior flexibilidade para a instalação do perfil 
intermédio

Montagem simples e prática do perfil

Ponto Fixo Ponto Móvel

Orientação Horizontal

Orientação Vertical



Versátel na montagem

Numerosas opções de montagem

Capa Simples

Orientação

Vertical

Orientação

Horizontal

Dupla Capa

Orientação

Vertical + 

Horizontal

Orientação

Horizontal + 

Vertical



Durabilidade face a altas temperaturas

Fabricado em AÇO INOXIDÁVEL

Material com classificação A1 face ao fogo

Resistente à oxidação a longo prazo com
temperaturas superiores a 800 °C

Ponto de fusão em temperaturas superiores a  
1375 °C (Alumínio standard – 650 °C)

Grande Resistência mecânica com altas 
temperaturas : 55% da sua capacidade a 700 °C

Utilizando os materiais corretos, podemos 
aumentar significativamente a segurança face
ao fogo

Capacidade inclusivé para alcançar melhores
prestações face ao fogo com pequenas
alterações no sistema



Fiabilidade sísmica

Método especifico de FABRICAÇÃO

Grande elasticidade em movimentos laterais

As propiedades mecânicas do aço inoxidável
permitem uma grande resistência frente a 
atividades sísmicas

Ensaios sísmicos realizados pelo CSTB em Paris, 
França

Nenhum elemento caiu.
Algum dano sobre os esquadros, mas sem ficarem destruidos

Seismische prüfung_01.MP4


Resistência face à corrosão

Fabricado em AÇO INOXIDÁVEL

Capa de proteção passiva que previne a corrosão

Nenhuma limpeza necessária

Nenhum recobrimento necessário

(p.e. em pó)

Aço inoxidável A2 e A4 são as 2 qualidades
standard. (utilização segundo requisitos do projeto)

Válido para ambientes marinhos ou com alto nível
de corrosão



Condutividade térmica

Fabricado em AÇO INOXIDÁVEL

A sua condutividade é 13x inferior ao alumínio
standard.

Ponte térmica reduzida

Melhores valores-U (coeficiente de transmissão de 
calor)

Requer menos isolamento – otimiza a área
construida – maior retorno de investimento

Requer menos isolamento – perfeito para espaço
reduzido, centros urbanos, edifícios eficientes

Aluminio

CROSSFIX



Condutividade térmica

Substrutura FV

Esquadro ALUMÍNIO:

Largura total do muro  440 mm

Aluminum wall bracket;

Wall cross-section 520 mm

CROSSFIX stainless steel wall bracket;

Wall cross-section 440 mm

Ud – Valor [W/m²K] 0,264 0,219 0,196

Renovation, Ud = 0,24 W/m²K

New build, Ud = 0,21 W/m²K

Superfície útil resultante

Legal default:

GEG (ehem. EnEV2016 

+ EnEG + EEWärmeG)

Esquadro ALUMÍNIO:

Largura total do muro 520 mm
Esquadro CROSSFIX:

Largura total do muro  440 mm



Emissão de carbono

Fabricado em AÇO INOXIDÁVEL

A sua produção permite a poupança de energia
primária

(≈ 10x menos que o alumínio)

Baixa emissão de CO2 na produção

(≈ 3.5x menos que o alumínio)

100% reciclável

Material favorito para os edifícios “verdes”

Permite reduzir o consumo energético do edifício

Requer menos isolamento

Graças à Garra (Claw), pode-se conservar o ETICS 
existente e assim evitar gerar resíduos



Certificação Internacional

Aprovação Técnica Europeia;

ETA – 21/0756

Publicado de acordo com a EAD 090034-00-0404

- Kit composto de substrutura e Fixações para o 
revestimento exterior da fachada

Incluí:

- Esquadro

- Placa rigída

- Thermostop

- Tira de reforço

- Fixações montante + esquadro – Parafusos VARIO

- Fixações painel fachada – Parafusos JT4-LT

- Perfis portantes

Aprobación Tecnica 
Europea



Certificação Internacional

Declaração
Ambiental do 
Producto;

EPD

Leadership in Energy
and Environmental 

Design;

LEED Fact Sheet

Passive House 
Institute;

PH



Sistema com Garra

Fabricado em AÇO INOXIDÁVEL

A solução perfeita para reabilitação

Compatível com ETICS

Poupança graças a uma simples montagem, 
rápida e prática um montaje rápido y fácil

Não é necessário retirar ETICS existente, 
reduzindo assim gastos de projeto



Ancoragens ao muro

“Ponto critico “ de qualquer substrutura devido a uma
possível má qualidade do muro

O tipo de fixação é defenido segundo o tipo de 
substrato

Solução de ancoragem para quase todos os 
substratos.

Certificação ETA / Prova de arrancamento em obra

Uma boa instalação é FUNDAMENTAL

ANCORAGENS 

EJOT

SEM PERCUSSÃO COM PERCUSSÃO



União esquadro / perfil portante

Por defeito com JT6 (JT9)-2/5-5,0x30 E14 – VARIO

Anilha invertida

Redução do ruído e vibrações

Impede um sobre aperto (montagem com Ponta 
VARIO)

Reduz possível fricção (pontos móveis)

INOX A4 – resistente face à corrosão

Incluído na ETA 
Instalação correta



Perfis portantes

Servem para fixar o painel da fachada

Permite ajustar e regular o painel de fachada

Produção standard– EN AW 6063.T66

Comprimento standard de fabricação : 6.000 mm

STANDARD : Perfil extruído com acabamento
“normal”, laminado.
(Versão ANODIZADA e LACADA RAL disponível)

Numerosos tipos de secções disponível - listado 
(fabricação à medida disponível)

Incluído na ETA CROSSFIX

Basic supporting

profiles

../01-Feb-2022_CROSSFIX_Pricelist.pdf


Fixações Painel Fachada

Fixação VISTA

JT4-LT-3-5,5x25 KD16

JT4-LT-2/6-6,0 x 50 KD16

Gama JT/JF-LT….

Para substrutura de alumínio (e madeira)

Possível lacagem segundo RAL

Casquilhos de centramento para PF/PM

INOX A2 –

Incluído na ETA CROSSFIX

16 mm

Casquilho centrado; 

PF

Casquilho centrado; 

PM



Fixação Painel Fachada

Fixação OCULTA

Duro PT®S 6.0 x L

Sistema de colocação oculta

Instalação simples

Inox A4 – Resistente face à corrosão



Serviços para os nossos clientes

Prova de arrancamento + Pré-dimensionamento

À medida : Assessoramento técnico, especialistas na gestão de projeto e excelente serviço

Provas de arrancamento em obra por técnicos EJOT

Pré-dimensionamento e otimização do Sistema resulta em redução de custos e uma
instalação mais rápida.

Suporte e documentação técnica completa para facilitar a realização do projeto

© EJOT Ibérica / CROSSFIX® 



Serviço para os nossos clientes

Design de disposição da substrutura + planificação do projeto

A nossa equipa de engenheiros CROSSFIX pode fornecer planos 
completos para o projeto da substrutura juntamente com detalhes 
específicos para cada projeto.

© EJOT Ibérica / CROSSFIX® 

OVMG, Munich



Serviço para os nossos clientes

Pensamento resolutivo

A combinação da flexibilidade do CROSSFIX com a 
nossa engenharia resolve qualquer problema.

Uma atitude resolutiva transforma ideias
arquitetónicas em soluções.

Uma configuração completa

© EJOT Ibérica / CROSSFIX® 

ECMS, Pula



Obrigado por
descobrir a 
CROSSFIX®


