
Energia é dinheiro
Deixe de deitar dinheiro pelo ralo!



Zypho Historia & Marcos Importantes
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2012
• Investimento inicial de 

EDP Ventures & Change Partners

2014-2015

•Validação de conceito – Sistema 
Horizontal

•Certificações internacionais (Kiwa, 
WRAS, SAP, Belgaqua, CSTB)

•Acordos de distribuição iniciais

2016 - 2017

•Novos clientes (OEM)

•Certificações internacionais
(Sakervatten, Watermark, TUV…)

2018 - 2019

•Validação de conceito – Sistema Vertical

•Nova ronda de investimento: R&D & Vendas

•Novos distribuidores RoW

2013

•Processo de industrialização

•Processo de qualidade

•Promoção em feiras internacionais

2020 - …

•Aumento de vendas

•Aumento capacidade de produção

•Network distribuição worldwide

•Reforço equipa de gestão



O desempenho do edifício & água quente em casa

“À medida que os níveis de desempenho do
edifício aumentam, o foco está principalmente no

aquecimento ambiente,(...) mas agora novos
avanços devem começar a abordar a
questão da utilização de energia para
produção de água quente.”

In: Diss. ETH Nr. 19611 - Exergy Analysis of Building Systems: Improved Exergetic Performance Through 
Systems Integration - A dissertation submitted to ETH ZURICH by FORREST MEGGERS
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A relevância do consumo de energia com duches

Cada duche consome, em média, 8 litros de água por minuto.

São necessários 0,04 kWh para aquecer 1 litro de água, ou 0,32 kWh/min.

Assim, um duche de 10 minutos em que utiliza ½ água quente, consome
40 litros de água quente e 3,20 kWh de energia.

Sistema de aquecimento elétrico: € 0,21 kWh ((*) Eurostat - Energy price statistics )

Sistema de aquecimento a gás: € 0,07 kWh (*)

Quantos duches ..? em um único dia em cada país do mundo?

Quanta energia…? para aquecer a água do duche em todo o mundo?

Quanta energia e dinheiro são desperdiçado pelo ralo ...?

1 habitação, 4 pax -»  €170 - €370 em energia APENAS para aquecer a 
água para o duche (Anual)1
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1 Valores que variam conforme o Sistema Zypho usado: Zypho iZi30 – Zypho PiPe65. Considera 4 duches diários, de 10 minutos cada, 
caudal de 8 lt/min e um custo médio de € 0,175 kWh



www.zypho.pt

iZi Solutions Pipe Solutions

Horizontal System Vertical System
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Shower Drain Heat Recovery – Zypho Systems



Solução Horizontal – How it works?
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Base duche

Banheira

Calha duche

Ralo duche



www.zypho.pt

Horizontal Sistema – 2 modelos
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www.zypho.pt

Horizontal Sistema – 3 modelos
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Altura50 mm

Eficiência

✓O recuperador de calor - multi-fit – com melhor eficiência no mercado.

✓O produto mais fino no mercado



www.zypho.ptwww.zypho.pt

Solução Vertical – How it works?
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www.zypho.pt

Vertical Sistema
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França, Estrasburgo,

La Tour Elithis
The Netherlands

Rotterdam Market Hall

Isle of Man, Douglas

Premier Inn Hotel

Escócia, Glasgow

Gh2o Glasgow Harbour

Brasil, São Paulo

Social Houses

UK, Birmingham, 
Ridley House

Referências
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Butão,
Jigme Singye Wangchuck Law School

Portugal

Belas Clube de Campo

https://www.zypho.pt/op/image/?cb=119&h=37fcd&st=2
https://www.zypho.pt/op/image/?cb=116&h=69086&st=2
https://www.zypho.pt/op/image/?cb=113&h=bb92a&st=2
https://www.zypho.pt/op/image/?cb=107&h=2b25f&st=2
https://www.zypho.pt/op/image/?cb=16&h=91820&st=2


Obrigado!

www.zypho.pt
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